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Gegenstand Multimeter
Hersteller Fluke
Typ 179

Fabrikat/Serien-Nr. 12345

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
metrologische Ruckfuhrbarkeit auf nationale
Normale zur Darstellung der Einheiten in
Ubereinstimmung mit dem Internationalen
Einheitensystem (Sh). Die DAKkS ist
Unterzeichner der multilateralen Ubereinkommen
der European co-operation for Accreditation (EA)
und der International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen
Anerkennung der Kalibrierscheine. Fur die
Einhaltung einer angemessenen Frist zur

# Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer
verantwortlich.
Equipment Nr. 12345678
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DE-12345 Musterhausen
Auftragsnummer 654321
Datum der Kalibrierung 19.04.2021
Datum der Rekalibrierung 19.04.2022
Konformitatsaussage Messwert(e) innerhalb der zuldssigen Abweichung').
!
Detaillierte Informationen auf Seite 6 |:| Messwert(e) ausserhalb der zuldssigen Abweichung').

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstindig und unverindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung

des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.
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Bereich Referenzwert ~ Messbedingung Angezeigter Zulassige Ausnutzung der zul.  Messunsicher-
$ (Normal) Wert KG Abweichung Abw. in % heit (4=2)
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Bereich Referenzwert ~ Messbedingung Angezeigter Zulassige Ausnutzung der zul.  Messunsicher-
$ (Normal) Wert KG Abweichung Abw. in % heit (k=2)
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Bewertung der Konformitét Determination of conformity Zeichenerkiarung zum Diagramm:
@  blau= Normal (4Eck; uN normiert)
Gesamtkonformitat: Overall conformity: ©  grin = Kalbriergegenst. (Krei; u(KG) normier)
. . . |  rot=1+ Zulassige Abweichung (normiert auf +100%)
Innerhalb der zuldssigen Abweichung *) J  schwarz = e Messunsicherhet i k=2 (ormier)

Measured value(s) within the allowed deviation *)

') Die Konformitatsaussage erfolgt gemaf der Entscheidungsregel 'Vertrauensniveau50' mit einer
Konformitatswahrscheinlichkeit groRer 50%. Zulassige Abweichung gemafll Herstellerangabe.

") The statement of conformity is made according to the decision rule 'confidence level50' with a probability of conformity greater than 50%.
Allowed deviation in accordance with manufacturer.

Die Einhaltung der Spezifikation wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:
The compliance to specification is represented on the calibration certificate as follows:

Innerhalb der zulassigen Abweichung mit Berucksichtigung der Messunsicherheit
Within specification, with measurement uncertainty taken into account pass o ¢
Im Unsicherheitsbereich mit Berlicksichtigung der Messunsicherheit Ho— ®
Indeterminate, with measurement uncertainty taken into account pass
Ausserhalb der zuldssigen Abweichung .
Out-of-specification, fail e ®
Ausserhalb der zulassigen Abweichung mit Beriicksichtigung der Messunsicherheit . o ®
Out-of-specification, with measurement uncertainty taken into account fail
Ausnutzung der zulassigen Abweichung in % = |Abweichung|/ Zuldssige Abweichung
Utilization of allowed deviation % = |deviation| / allowed deviation
The German original text is valid in case of doubt.
- Ende des Kalibrierscheins -
- End of the calibration certificate. -
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